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去年24个省份采取限电措施
全年累计限电量约为352亿千瓦时，约占全社会用电总量的0.8%

本报讯 （记者钟晶晶）
2011年全国用电形势紧张的
报道时常见诸报端。昨日，
发改委披露的 2011 年全年
用电形势显示，去年全年共
有 24 个省份在不同时段采
取了限电措施，其中 1 月份
和 8 月份限电地区最多，分
别达到 19 个和 16 个。全年
累计限电量约为 352 亿千瓦
时，约占全社会用电总量的

0.8%，居民生活等重点用电
需求得到较好保障。

淡季出现“电荒”

去年用电紧张的一个特
点是，在淡季出现“电荒”。
去年年初，浙江、湖南、江西、
重庆、贵州等地均不同程度
地呈现用电紧张态势。

昨日，发改委披露的数

据显示，去年最大的用电缺
口出现在 1 月份，当时全国
电力供需最大缺口为 3000
万千瓦。缺电的主要原因是
1 月上旬电煤供应偏紧，缺
煤导致缺电。其次是去年 7
月份，迎峰度夏期间用电缺
口达到了 2500 万千瓦。受
来水偏枯、持续高温等因素
影响，南方电网公司经营区
域电力供应持续紧张，贵州、

广西最大缺口一度超过用电
需求的25%。

分季节看，去年1月、5月、
7月、8月、9月五个月限电程度
相对较重，限电较严重的省份
分别是江苏、山西、山东、河南、
甘肃、湖北、青海和宁夏。

去年10月供需形势好转

直到去年 10 月份，用电

需求增速随着气温回落逐步
降低，电力供需形势明显好
转，全国大部地区有序用电
措施逐步解除。所谓有序用
电，是指在电力供应不足、突
发事件等情况下，通过法律、
行政、经济、技术等手段，加
强用电管理，改变用户用电
方式，采取错峰、避峰、轮休、
让电、负控限电等一系列措
施，避免无计划拉闸限电，规

范用电秩序，将季节性、时段
性电力供需矛盾给社会和企
业带来的不利影响降至最低
程度。目前全国多个省份都
颁布实施了当地的有序用电
管理办法。

去年，针对用电紧张形
势，发改委也多次要求各地
要保证居民生活正常用电，
尽量减少拉闸限电，绝不能
拉限居民生活用电。

春运首都机场日均吞吐量同比预增9.46%
自1月8日至2月16日，共计40天；预计旅客吞吐量为872万人次，日均21.8万人次

本报讯 （记者李媚铃）
昨天，首都机场发布消息
称，2012 年首都机场春运
自 1 月 8 日 开始至 2 月 16
日，共计 40 天，预计旅客吞
吐量为 872 万 人 次 ，日 均
21.8 万人次，较去年同期
增长 9.46%。

预计旅客高峰会出现
在 1 月 28 日(正月初六)，约
24万人次；航班架次高峰预
计出现在 1 月 21 日(腊月二
十八)，约1570架次。

据介绍，由于 2012 年
春节较往年提前将近一个
月的时间，节前学生流、民
工流、探亲流重叠，将形成
明显的客流高峰，对首都
机场运输保障造成一定的
压力。

此外，春运期间又是
冰雪、大风、大雾等特殊天
气的高发时期，为此，首都
机场提前做好了除冰雪设
备设施检查和物资储备工
作，并完善了春运各类应

急预案。特别是在航班延
误的情况下，首都机场做
好旅客解释、疏导工作。

首都机场股份公司负
责人介绍，自 1 月 11 日起首
都机场每日旅客吞吐量都
超过 23 万人次，出港旅客
超过 12万人次。1月 8日至
1 月 15 日，春运开始前八日
首都机场旅客吞吐量累计
达 184.77 万人次，比去年同
期增长 10.73% ，日均航班
1543架次，同比增长5.7%。
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