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年后开工
未雨绸缪

新开工要备足资金、提前
选材；跨年复工先清查现场

春季气候温度、湿度适中，各种装
修材料的性能结构较为稳定，而刚刚从
假期归来的设计师、装修工人也精力充
沛，因此被认为是家庭装修的好时机。
无论是新开工还是复工，消费者都有必
要提前做好准备，以确保资金、材料、工
程质量的万无一失。

很多在去年年底拿到新
房钥匙的消费者，由于赶上
了年关，自然将装修安排在
春季。消费者应该在开工之
前对装修知识、资金预算、施
工方选择、材料采买提前了
解，避免想当然，省去不必要
的装修麻烦。在开工前，有

些新居还不具备家装公司进
场条件，消费者应保证管道、
水电等基础设备可正常使
用，这些工作需要联系物业
管理部门处理，在开工之前
全部搞定。

跨年装修的房子在复工
前容易遇到节前装修毛糙、

节后更换工人、设计师跳槽
或停工期间暴露质量缺陷等
问题。所以，节后消费者也
不可马虎大意，在复工前应
同装修人员一起到现场清点
材料、排查质量漏洞、通水通
电等，确定无误后方可复工，
以保证跨年装修的无缝衔接。

1家装公司货比三家

选择一家具有良好施工
资质的装修公司，不仅能够
保证装修质量，而且也能为
装修户们省去跑腿的麻烦、
节省了时间。即使日后出现
质量问题，也可凭借装修合
同来避免发生纠纷。专家建
议，消费者可通过媒体介绍、
亲戚朋友的口碑传播、参加
家装公司的周末沙龙活动等
方式来选择，当然如果有时
间前往装修公司的体验店去
与设计师交流，亲身感受样
板间的装修效果，更有利于
选择适合自己的公司。

2深入沟通敲定设计

选择好装修公司后，下

一步就是进行设计方案的洽
谈。消费者应积极与设计师
沟通，提供家庭成员信息、个
人爱好或特殊嗜好、生活习
惯、避讳适宜、宗教信仰以及
消费者对于装修设计的大体
构想。只有事无巨细深入沟
通，设计师才有可能根据消
费者的特点来量身打造适宜
的方案。

3严密预算备足资金

家庭装修是家庭生活
消费支出中的一项最大项
目的支出。所以，消费者可
以在敲定设计方案后，让设
计师帮助来制定一份详细
的预算，包括基础装修、主
材在内，并根据装修档次加
上大体需要的家具、家电的

价钱，消费者要根据装修
的预算筹备足够的资金，
以保证工程开工后的顺利
进行。

4家具建材提前选购

一旦开工装修，便意味
着各项材料、产品需要及
时 进 场 ，方 能 保 证 工 期 。
很多定制类家居产品的生
产、运输周期长达近一个
月，临时抱佛脚肯定来不
及，这就需要消费者在开
工前尽量提前订购瓷砖、木
门、橱柜、洁具、家具等产
品。在采购时，消费者除了
去品牌家居卖场和建材城
外，不妨通过团购、网购等
多种形式，买到最经济实
惠的产品。

■ 贴士

把握一种
删繁就简原则

首先，依托家装公司
是省钱的捷径。尤其是
规模较大的家装公司集
中采购各项材料，质优价
廉，在施工上有经验，服
务上有配套。因此，最好
不要自己直接请马路游
击队施工，表面省钱，实
际可能因为错误选择而
造成更大的经济损失。

其次，应避免过度装
修，即投入资金比重偏
大、侵占室内空间较多，
对原来房屋结构破坏严
重以及使用有毒有害材
料较多等。装修公司从
盈利的目的出发，故在家
居装修的方案上难免偏
向于多施工、多投入。对
此，消费者应有充分的心
理准备，把握一种删繁就
简的原则。

节后复工
避免更换工人

节后复工的消费者
可以提前三四天与项目
经理约定复工时间，复工
时最好由项目经理、工人
和房主三方共同到场。
如果遇到约定复工时间，
工人还没有返回，最好不
要催促或更换工人。因
为不同工人的施工习惯
或手法不同，会造成衔接
的问题，可能会影响装修
质量。

此外，房主还有可能
遇到年后原设计师或工
人离职的情况。这时要
与装修公司积极沟通，商
量解决。如果因施工方
原因出现工程延期，消费
者可根据合同约定要求
装饰公司赔偿。

专家指导：丁三宝，
阔达装饰工程部经理

年前做好的装修项目，复工前一定要仔细检查，确保工程质量。

■ 新开工准备

■ 跨年复工准备

1清点现场材料

与新开工的装修相比，
跨年装修节后复工的准备明
显容易多了。但需要注意
的是，复工前，消费者首先
要检查水电是否通畅，并核
对水、电表数据，其次是清
点现场物品。停工时存放
在工地的物品主要包括装
修材料、工人作业工具。消
费者可根据停工前确认的
记录进行对照查点，以防出
现纠纷。最后，根据工程进
度，与施工方协调好后期消
费者自购主材的进场时间，
以免影响工期。

2排查修补漏洞

停工期间一些施工问题
有可能暴露出来，消费者可以
对一些能及时修补的问题进
行处理，避免留下“后患”。

冬季降水偏少，空气干
燥，停工期间工地无人保养，
年前施工的墙面、隔断、吊
顶、漆面以及木制品都可能
会出现变形、开裂的情况。
需要重点检查的是吊顶、隔
断接缝处，以及与墙体连接
的现场制作家具的接缝处是
否有裂缝；原建筑施工洞处
是否出现裂缝；墙地砖是否
出现空鼓等。

3慎改设计方案

在复工前，应认真审核
目前家庭财务状况，为后期
装修合理分配出资金。由于
过年期间走亲访友，消费者
看到别人家的装修设计会产
生更多的新思路，年后复工
时常常会对原设计方案做较
大的修改。

由于单方面提出的变
更必然会造成原合同的增
项或减项，装修成本也会
发生变动，而匆忙改动原
成熟设计也很可能会破坏
整体效果，因此建议不要
轻易改动。

新年后复工前需要重点检查的是吊顶、隔断接缝处。

新开工的消费者应提前准备好装修材料。

水管也是复工前检查的重点项目。
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