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在承重墙和非承重墙上安装重物都要注意墙面和家具的承受力，避免出现掉落伤人的情况

家具上墙 重量有限制

小户型的增多
让家庭墙面空间
的利用率提高，在
利用墙面空间时，
除了承重墙需要
特别注意外，非承
重墙的承受能力
和家具的重量也
要考虑周全，一些
特殊的家具上墙
需要加固。安装
前后仔细排查一
下家中墙面，可以
达到实用又安全
的效果。

现在，许多室内面
积有限的家庭喜欢利
用 墙 面 进 行 装 饰 、收
纳，以提高空间的利用
率。市场上也大量涌
现出“挂墙式家具”，墙
面利用的手段和方式
也变得丰富多样。

很多人喜欢在墙
上钉搁板放重物、易碎
物品，例如在墙上钉多
宝格或多层架子，这样
的架子如果过多过重
地钉在非承重墙上，会
使墙面压力过大，产生
危险。

另外，挂上墙的家
具除了要考虑其本身
的重量，也要将会放入
物品的重量纳入其中，
橱柜过重掉落、吊柜螺
丝老化脱落的案例不
在少数，安装前要选择
合适的墙面和家具，时
常在家中进行重点排
查 ，避 免 出 现 安 全
事故。

误区：承重墙不能大
改，但非承重墙可以打洞、
拆改，悬挂小家具。

解读：非承重墙是次要
的承重构件，具有承载作用
的房屋柱、梁等构件不能拆
除或者部分拆除。这些构
件除了承重，同样还具有抗
震、抗风荷载等多重作用，
对于房屋安全至关重要，如

果发生地震，这些非承重墙
将 和 承 重 墙 一 起 承 受 地
震力。

提示：非承重墙或轻体
墙在打洞、悬挂物件时，除
了要了解墙体的承重外，安
全起见，要对非承重墙、轻
体墙进行加固，保证达到安
装吊柜、橱柜、电视机等家
具的强度。
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误区：有的消费者认
为墙上空间可以无限利
用，在墙面设置了许多吊
柜、搁板、装饰物。

解读：由于建筑的不
同，承重墙因其混凝土等
级、钢筋等级、抗震等级、
环境等级不同，承受力也

不同，而每件家具对墙面
的要求也不同。因此，在
家具上墙前，一定要询问
厂家，并请专业的人士对
墙面承受力和家具本身的
重量进行评估，让专业人
士计算墙面的最高承重。

提示：非承重墙的承

受能力较差，因此最好不
要挂特别重的架子或者电
视等，如果要挂的话，最好
在非承重墙外面做一层大
芯板或轻钢龙骨，将重物
悬挂在上面。如果是保温
墙体，一定要使用加长铆
件增加稳定性。

墙上空间不可随意利用

墙上装吊柜有重量限制
误区：认为承重墙上

可以随意安装柜子，没有
重量限制。

解读：无论是承重墙、
非承重墙还是轻体墙都
有自身的承重极限。一
方面，柜体本身的重量加
上内部存放的物品的重量
不能超过墙体的承重限
制；另一方面，吊柜本身对
物品的承重力也存在限
制。因为吊柜、橱柜、搁板

大多采用木材、金属制成，
板材的厚薄、材质和工艺
决 定 了 其 所 能 承 受 的
重量。

因此，墙上的柜子并
不是可以随意安装，也不
是什么物品都能放在其
中，最好事先了解家具的
自身承重能力，再往内放
置东西，所放的物品也不
可过于密集，学会适当留
白，轻重物品结合收纳，减

轻柜子的负担。
提示：橱柜安装在承

重 墙 上 最 好 ，处 于 吊 位
的 橱 柜 自 身 有 一 定 重
量 ，且 要 承 受 碗 筷 瓢 盆
等的重量，为安全起见，
尽可能选择安装在承重
墙上。

有的墙体可能本身是
承重墙，但保温层很厚，可
用加长膨胀螺栓固定，使
其受力点在承重墙上。

非承重墙不可随意挂件
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动墙先断电

墙上打洞时，首先要
断电，避免施工时发生短
路或漏电事故。施工切断
的线路甩头需留出足够的
富余量，以便以后接线。

厨卫隔墙勿打眼

在非承重墙上打眼、
安置搁板、搁架时，要重点
注意厨房和卫生间的隔
墙，不要在隔墙上打眼，不
只因为水管、煤气管道多，
更严重的是墙体结构的改
变可能会破坏防水层，影
响楼下邻居的正常生活。

墙洞开在中心位置

悬挂空调、电器，需要
在非承重墙上开洞时，要
注意洞口的位置，最好选
择宽而矮的墙面，洞口尽
量位于墙面中心，目的在
于拉大洞口与拐角的距

离，减轻危害。

墙面设计简单为主

如果设计师在设计方
案中过多使用吊柜，花岗
岩、大理石装饰，大型油
画、壁画等装饰，或者在同
一面墙上过多地装饰金属
壁灯等其他超重材料装饰
物，最好不要采纳。即使
采用，也要适当控制面积。

物品不宜放置太高

大的壁画等装饰物最
好不要挂放在沙发后及卧
室的墙壁上，即使挂在其
他 地 方 ，位 置 也 不 宜 过
高。因为时间一长材料会
出现老化，墙面的承重力
也会出现微降，挂太重的
装饰物容易掉落伤人。还
有很多小装饰，虽然不会
造成大危险，但如果放得
过高，跌落下来也易造成
伤害。

挂件松动

检查家中的墙面挂件
是否存在安全隐患，可以
先从家具入手进行自检。
首先检查吊柜、橱柜、搁板
有无出现松动的迹象，如
果用正常力道摇柜子或搁
板，出现摇晃、不稳的情
况，则证明柜子的固定出
现问题，要尽快进行检修。

承重板变形

如果家具的承重板
或两壁板材出现弯曲、变
形，或出现裂纹，表示家
具内所放置的物品重量
过重，超过了家具的承受
能力，也要尽快更换。如
果家具的表层出现霉菌、
霉点或者脱落的情况，也
要进行维护和修补，避免
家具累积出现老化，导致
承重降低，进而出现掉落

等问题。

墙面变形

如果出现墙面脱落、
膨胀起鼓或者出现明显裂
纹，说明墙体出现老化或
者承受负担过重，容易发
生安全事故，消费者要尽
快联系厂家进行专业检查
和维护。

半年排查一次

非专业的消费者自行
检查很难看出安全隐患，
建议定期联系厂家进行检
查。在温度和湿度变化不
大的季节中，可以半年或
一年检查一次；如果遇到
梅雨天气、桑拿天等温湿
度差异较大的时候，建议
消费者可以提高专业检查
的频率，平时在家中也要
时常进行自我排查。
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挂在墙上的家具除了要考虑家具本身的重量，还要注意家具所能承受的重量。


