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之 图解

员工的工作服有专人收集并洗涤。

“海洋石油981”的员工在健身。

“海洋石油981”上的食堂。
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“海洋石油981”
中国首座自主设计、建造的

第六代深水半潜式钻井平台，被
誉 为 海 洋 工 程 装 备 的“ 航 空 母
舰”。该平台由中国海油全额投
资建造，中国海油拥有该船型的
自主知识产权。“海洋石油981”将
主要用于南海深水油田的勘探钻
井、生产钻井、完井和修井作业。

“海洋石油 981”此前一直在
东海进行调试，在没有拖船的牵
引下，经过 9 天的自航，从东海行
进到南海。

智能化的中控室智能化的中控室，，相当于钻相当于钻
井船的井船的““大脑大脑”，”，掌控航行定位掌控航行定位。。

钻头
有水下机器人跟踪

锚链覆盖面积相当于北京六环
这种大型钻井平台通常有两种定位

法：动力定位法和锚链定位法。
“981”由 12 条锚链固定在海底，覆

盖面积相当于北京六环以内的面积。
而动力定位法则是一个智能的固定船

舶的方法，在“981”最底端有8个螺旋桨，它
们可以智能识别外来的各种压力（如洋流、
风力等），并产生反方向的阻力，以抵消掉
外来的力量，达到固定平台的作用。

可降最大直升机
它可以降落西科-92

级别的直升机，它的承重
量是12吨，可降落中国目
前最大的直升机。

井口可自动关闭
为了保证深水勘探开

发的清洁安全，“海洋石油
981”汲取了墨西哥湾漏油
事故的教训，除了配备世界
通用的防喷系统外，还增加
了在没有电控液控的情况
下可以自动关闭的系统，一
旦发生事故，可以自动关闭
井口，避免井喷恶化。

备有4艘救生艇
平台上共有4艘救生

艇，分别分布在平台的艏
部、艉部、左舷和右舷。目
前的救生能力是260人。

可抗18级台风
该船是世界上首次按照

南海恶劣海况设计的，能抵
御 200 年一遇的台风，可在
18级台风风力下运行。平台
有完整的气象预报系统，在
台风来临之前，平台会根据
时间的要求，逐步完成撤离
台风区域的工作。

面积大于足球场
平台长 114 米，宽 89

米，比一个标准的足球场
还要大一圈。

距香港东南
约320公里

香港

东海
（调试）

“海洋石油981”今年4月27日
由东海航行至南海，钻井位置的确
定依靠的是平台 GPS 定位系统和
水下机器人共同来完成。

荔湾6-1区域

背景 南海油气资源
我国南海石油地质资源量在230亿至

300 亿吨之间，天然气总地质资源量约为
16万亿立方米，占我国油气总资源量的1/
3。其中，70%蕴藏于 153.7 万平方公里的
深海区域。

我国海上石油的年产量，1982 年为 9
万吨；1996年为1000万吨；2010年为5000
万吨（相当于建成一个海上的大庆油田）。
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中 国

目前我国海洋石油工业勘探
开发的海上油田水深普遍小于300
米，大于 300 米水深的油气勘探开
发处于起步阶段。

南海钻井平台位置


