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京港澳高速被淹车辆赔偿协议出台
协议书中包括三项赔偿内容；未买保险车辆将以每月6‰折旧率计算后给予赔偿

新京报讯 （记者汤旸）
“7·21”暴雨京港澳高速被淹
车 辆 赔 偿 协 议 近 日 出 台。
昨日，根据涉事车主提供的
协议书，首发集团分担赔偿
车辆受损前实际价值与已
获保险赔偿之间的差额、有
保险的车辆赔偿保费，以及
出行补助 2000 元。此外，没
保险的车辆以每月千分之六
折旧率计算后给予赔偿。

双方同意共同承担损失

前日，数十名车主再次

来到首发集团，“听说是赔偿
方 案 出 来 了 ，找 我 们 来 协
商。”一名车主说。

根据车主提供的《北京
“7·21”特大自然灾害京港澳
高速公路车辆及相关损失
处理协议书》，上面列明甲
方为首发集团，乙方为车主。

《协议书》称，在“7·21”
特大自然灾害中，暴雨引发
的洪水导致京港澳高速公路
南岗洼公路两侧护堤决口，
洪水在短时间内涌入高速公
路造成乙方车辆被淹受损，
鉴于乙方车辆进入甲方管理

的高速公路，甲乙双方形成通
行服务合同关系，甲方作为收
费公路经营管理者，依法按
照公平原则，同意与乙方共
同承担灾害造成的损失。

赔偿协议分为两个版本

根据《协议书》内容，首
发集团同意分担车主 3 项损
失，车辆受损前实际价值与
乙方已获得保险赔偿之间的
差额、已进行保险赔偿的受
损车辆的保险合同的保费、
出行补助2000元。

其他车主反映，协议书
也有不同“版本”，针对没有
买保险的车辆，首发集团将
以每月千分之六的折旧率计
算后给予车主相应的赔偿。

此外，若首发集团未能按
协议规定向车主支付款项，每
迟延一日按未付款项的万分
之三向车主支付违约金。

部分车主拒绝签字

尽管协议中列明首发集
团分担车辆受损前实际价值
与车主已获保险赔偿之间的

差价，但多名车主表示，前日
与首发集团协商时，对方并
未谈及关于差额的赔偿。

一名车主说，协议规定首
发集团分担“差价”、“保费”和

“补助”。但对方只谈后两项
赔偿，差价一项并未涉及，因
此部分车主拒绝签字。

车主张先生说，部分没
买保险的车主签了协议。他认
为，在没谈及差价赔偿的情况
下，一些买保险的车辆赔得反
不如没买保险的车辆多，没
买保险且折旧率较低的受灾
车主可能觉得容易接受。

朝阳128处
塌陷破损
路面修复

塌陷路面主
要位于非机动车
道和步行道

新京报讯 (记者饶
沛)朝阳区 700 余条城市
主次干道近日集体接受

“体检”，共勘察出积水路
面 28处，塌陷及破损路面
128处，倒塌线杆9处。

朝阳区市政市容委介
绍，“7·21”特 大 暴 雨 以
来，朝阳区不少路面积
水、塌陷情况严重。“积水
严重的广渠门桥、双井
桥、安华桥等桥区，都是
位于朝阳区范围之内。”造
成积水的原因主要是路面
低洼或排水管道被堵，而
路面塌陷则是地下有空
洞，一次强降雨就能使大
量雨水流入空洞，从而引
发塌陷。

以路面塌陷为例，今
年朝阳发生路面塌陷的
事故主要位于非机动车
道和步行道，其中较为严
重的有高原街、针织路安
苑路南侧、远洋南路北
侧、柳芳北街南侧等。“机
动车道往往都是主干线，
地下管线距离路面较远。
而污水雨水管道基本上都
在非机动车道和人行步
道，大量降雨后，这些路段
发生塌陷的几率也就越
大。”朝阳区市政市容委相
关负责人说。

为确保今后市民出
行安全，朝阳区近期对辖
区 700 余条城市主次干道
进行集体“体检”，经过逐
一检查共勘察出积水路
面 28处，塌陷及破损路面
128处，倒塌线杆9处。

截 至 目 前 ，28 处 路
面积水点和 128 处塌陷
路面修复工程已经全部
完成。

积水排放点
加紧清淤

近日，河西再生水厂项目部的施工人员在清理生物池内的淤泥。“7·21”特大暴雨灾害过后，京港澳高速南岗洼段积水平均水
深一度达4米。为尽快恢复通车，救援队将高速路上的积水排向附近正在施工的河西再生水厂项目部生物池内。洪灾过后，河西
再生水厂将临时存入生物池的10万立方洪水排出并加紧清淤，争取尽早恢复施工。 新华社记者 郑永 摄

新建建筑须建蓄水池等集雨设施
相关政策正在制订，配建蓄水池将获市区两级财政补贴，否则项目不予审批

新京报讯 （记者饶沛）
记者昨日从市水务部门了解
到，目前市水务部门正与市
规划部门制订政策，要求新
建建筑必须建蓄水池等雨洪
利用设施，否则项目不予审
批通过。

小区规划时须含蓄水池

市水务部门相关负责
人表示，今年 7 月 1 日出台
的《北京市节约用水办法》
中，对新建小区建蓄水池等
雨洪利用设施只有要求，但
不具备强制性。为加强全
市雨洪利用设施的推广，市
水务部门正在与市规划部

门联合制订相关政策，其中
拟规定，新建建筑在提交规
划方案时，必须规划蓄水池
等雨洪利用设施，否则不予
审批通过。

市节水管理中心主任李
会安介绍，此前媒体报道的
封闭式雨水收集池每立方米
奖励 500 元，是过去北京市
曾经用过的一个标准。目
前，市节水管理中心正在制
订新的奖励办法。

“奖励会分市区两级，其
中市级的奖励，会由市水务
局进行认定和奖励，区级政
府也会对建设雨水收集利用
设施的建筑给予奖励。”李会
安表示。

建设标准由排水量决定

李会安说，对于建筑物
建蓄水池等雨水收集利用设
施的建设标准，并不是单纯
按建筑物占地大小决定的，
而是根据其降雨时产生的径
流来决定的：“简单地说就是
根据排水量来决定。有的小
区很大，但是绿地很多，下雨
的时候很多雨水都下渗到地
下了，从地面流到市政排水
管网的雨水很少，这样的小
区就不用建设很大的蓄水
池。而如果相反，小区地面
硬化得很厉害，下雨时路面
就会产生很大的径流，那就
需要建设比较大的蓄水池。”

新京报讯 （记者饶沛）
今年全市将新建蓄雨池、人
工湖、下凹式绿地等集雨工
程 230 处。再加上目前已
有的 800 余处，年内全市将
拥有蓄水池等雨洪利用设
施上千处。

今 年 ，市 区 将 新 建
130 处 雨 水 利 用 工 程 ，农
村将建 100 处雨洪集蓄利
用工程，城区铺设透水砖
15 万平方米，全市新增雨
洪 综 合 利 用 能 力 1500 万

立方米。
2001 年起，全市开始

建设雨洪利用工程，目前城
镇 共 建 设 雨 水 利 用 工 程
808 处，分布在政府机关、
事业单位、企业、公园、居
民社区和大、中、小学校。

主要的集雨方式包括
铺设透水路面砖、建下凹式
绿地、修建蓄水池等，将雨
水收集并储存起来，供绿地
浇灌、小区景观、洗车、冲
厕等使用。

■ 相关新闻

全市今年建230处集雨点

■ 现状

法规不强制
配建蓄水池

《中华人民共和国水
法》规定，新建、扩建、改
建项目，应配套建设节水
设施，但对于蓄水池等设
施的建设标准无具体规
定。《北京市节约用水若
干规定》也表示，绿地、道
路应当建设低草坪、渗水
地面，使用透水性能好的
材料，但也没有强制性，
仅为“应当”与“鼓励”。


