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入住前给装修保湿
秋季刚装修好的房子，在没有入住之前，一般

都有个适应期。这个时期开窗通风时，窗户可以
开些小缝，不要开得太大，避免风太大造成室内过
于干燥。此外，还需要在每间屋里都放盛水的盆
或桶，让家里的墙面、地面以及一些木制的装饰也
都能吸收一些水分，防止季节性的交叉温度变化
产生的裂缝，同时也是给新房子做养护。

施工现场禁明火
装修材料中的木质材料、油漆涂料等都是易

燃的，木质材料到了秋季因为气候原因更加干
燥，而漆料本身以及漆料的稀释剂、漆料所含的
香蕉水等化工剂料也都是易燃物。这些材料一
年四季都需要注意防火的问题，但是到了秋季因
为干燥又多风，遇上明火可能更容易燃烧，所以
施工现场肯定是要禁烟的，其他可能出现的明火
也要注意防范。

开窗散味防污染
秋季气温变化频繁，人体的免疫力在这样的

环境中变得不那么强。而装修中大量使用的油
漆、香蕉水、涂料及稀释剂等，都是有毒且易于挥
发的。所以只要窗外不刮尘土，具备基础的通风
条件，都应该开窗开门。一方面尽快通风降味，另
一方面也不让墙壁再次吸收这些味道，由于一些
材料会吸收味道，若是吸收了再降味可能需要很
长的时间。

修补地板空鼓
如果之前铺的地板出现空鼓的现象，秋季进

行修补也比较合适。找到出现空鼓的部分，把接
口的半头拿出来，修得小一些，让多出来的能量得
到释放，就不会再胀了。但是这种情况可能到冬
天就没有了。
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墙面刮腻子不能靠温度烘干，而要靠风来吹干。

墙面顶面的油漆干透了才不会开裂，减少未来反复维
修的麻烦。


