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音箱在墙壁中间音质最好

家庭影院的音质要求很高，
音箱的位置一般在四面墙壁的
中间，这样向四周扩散，音质最
好。如果没有特别高的要求，可
以像吸顶灯一样嵌到吊顶里。
如果吊顶装修完后再安装，就放
到地面墙角里。

如果嵌到吊顶里，可以在
吊顶挖一个洞，在洞口镶嵌一

个铁圈，将音箱喇叭向下放置
在吊顶上。音箱的质量一般很
重，这样用龙骨来承重，安全性
没问题。

各种线路要分开放置

投影仪和音箱之间的线路
很复杂，例如有音频线和视频线
之分，最好不要图方便，装好后
一股脑地塞在主题墙后面。这

样拿出来很麻烦，线路杂乱也存
在诸多风险。最好将其归类，分
别用适当的距离隔开放置，避免
线路互相干扰。

注意线路距离

电源是装修中的重点，容易
出现各种问题，例如电源与电话
线路相距太近，受电话电磁波的
干扰，音箱里会出现嗞嗞声响；

有的强电线与弱电线相距太近，
或者为了节省线路，将强电与弱
电走在一个管道里，磁场会相互
干扰。一般强电管与弱电管之
间的间距不应小于 30 厘米。如
果事先没有考虑安装家庭影院，
电源太少，只能用插线板来弥
补。需要注意的是，最好将插线
板远离音箱，防止有的插线板表
面绝缘没做好，弱点磁场对音质
造成干扰。

家庭影院通风防潮

家庭影院一定要注意通风，
电器设备怕水怕潮，正常工作不
要超过 5 个小时，否则高温会导
致危险。需要定期清理灰尘，最
好用软毛刷子除尘，不要沾水。
不用时要把电源拔掉。机器非
常精密，平常要轻拿轻放。如果
一个月才用一次，可以不用幕
布，直接投到墙壁上就可以。

■ 注意事项
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◀下跃层也是做家庭影院的理想场所。
▼音箱用龙骨来承重，安全性可以保证。 者尼 供图
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