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装修之后修补纰漏
墙面、地面不满意、色彩搭配不好、线路

凌乱、光线不足都可以通过小妙招进行修补

装修之后，总会有些装修效果不尽如人意，或许
还会有细节部分的纰漏。墙漆有色差、地板颜色不
搭、插座不够用、线路凌乱等问题，成为典型的家装
遗憾。快捷方便地弥补这些纰漏，并在设计前期注
意到这些问题的存在，才能不给家装留遗憾，做到
省力省心。

消费者在装修时，选择了喜
欢的壁纸，但是铺满后与空间搭
配非常不协调。例如房间本来
较高，铺满了竖条纹的壁纸，显
得更高而且很窄。

修补方法：出现这种情况，
可以在铺地板或铺地砖时，选择
颜色较深的主材，避免空间的延
伸加长带来头重脚轻的感觉。同
时，可以使用装修风格一致的浅
色窗帘、沙发布艺、家具等产品，
增加房屋的层次感和充实感，冲
淡壁纸对空间的影响。如果实在

不喜欢，可以有选择地在某些空
间铺其他色彩或花纹的壁纸，使
空间感觉多样起来。

提示：北京普通的房子高度
多在 2.8 米以下。采用竖条壁
纸，可以把空间拉长和拉伸，一
定要注意条形的宽窄。如果房
间空间不大，可以选择比较窄的
壁纸，在视觉上拉伸空间。单用
一种条纹壁纸，不管横条还是竖
条，都会有拉长或拉窄空间的效
果。所以选择宽窄结合的壁纸
最好。

弱化条形壁纸的视觉效果

墙漆的颜色与当初选择
不一致，也是困扰消费者的一
大难题。例如，有的消费者选
择了一款墙漆，结果刷上之后
觉得太深，与色卡不一致。

修补方法：遇到这种情
况，有两种方法补救：第一，把
原来的墙漆铲掉，重新刮石
膏、刮腻子、刷漆；另一种方法
就是刷白漆，覆盖原有色彩，
如果覆盖不了，可能还会微微
露出底色颜色。选墙漆的时
候，墙漆的使用说明上有该墙
漆的覆盖能力如何，不过通常
不可能刷回完全的纯白色彩。

提示：墙漆在不同的空间
情况下，色彩效果是不一样
的。例如，顾客在购买地看到
的墙漆颜色和在家中涂刷后的
实际效果不同，在装修公司样
板间和在家中的墙漆效果也不
一样。通常来说，顾客在色卡
上看到的颜色，实际刷到墙面
上，经过大面积渲染，色彩要更
重更浓烈一些。所以在选择墙
漆之前，最好选择比自己中意
的颜色更浅的色彩。

用白漆覆盖
原有墙漆

（下转D09版）

竖条纹的壁纸让空间更高更窄，可以用其他花纹进行中和。

门套用无色系的颜色，利于以后的装饰配色。


